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ASSEMBLAGE

La tige entretoise peut se déplacer latéralement de plusieurs
millimètres.
Ceci est particulièrement intéressant dans les cas suivants : 

- Armatures très ressérées.
- Voile de forte épaisseur et faible rayon.

Les banches FLEXEL, une fois cintrées, seront assemblées centrées selon un même axe : les
éléments de 2,32 m à l'intérieur, les éléments de 2,40 m à l'extérieur.
Pour compenser les différences entre périmètres intérieurs et extérieurs, une fourrure 
bois     devra être intercalée entre chaque banche FLEXEL.
Cette fourrure aura une largeur variable selon le rayon et se placera à l'intérieur du coffrage pour
les grandes courbes ou à l'extérieur pour les petites courbes (voir tableau compensations).

ASTUCE !
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COMPENSATIONS

2 Flexel de face avec fourrure intercalée. Correction vue par dessus

Détail serrure de face

La mise en place de fourrures bois ne pose aucun problème grâce à l'utilisation
des fameuses serrures PERFORM.

Les mâchoires crantées de la serrure PERFORM permettent d'assembler des fourrures entre 0
et 8 cm avec une simplicité et une rapidité inégalables.
Ainsi peut-on envisager, avec la plus grande des souplesses, le coffrage d'ouvrages cylindriques
d'un rayon supérieur à 2,00 m.

COMPENSATIONS *
Epaisseur du voile (cm)

Rayon int-(m) 15 16 18 20 25 30 35 40

Largeur des fourrures de compensation en mm
2 (94) (106) (129) (152) (210)

3 36 44 59 75 (113) (152) (191) (229)

4 7 13 24 36 65 (94) (123) (152)

5 10 6 4 13 36 59 (82) (106)

6 21 18 10 3 17 36 55 75

7 30 26 20 13 3 19 36 53

8 36 33 27 21 7 7 21 36

9 41 38 33 28 15 3 10 23

10 45 42 38 33 21 10 1 13

12 50 48 45 41 31 21 12 3

14 55 53 50 46 38 30 21 13

16 58 56 53 50 43 36 29 21

18 60 59 56 54 47 41 34 28

20 62 61 59 56 50 45 39 33

Fourrures placées à l'intérieur

Fourrures placées à l'extérieur

* Tableau valable dans le cas d'utilisation de banches intérieures de 2,32 m
et banches extérieures de 2,40 m.
( ) Fourrure dont l'épaisseur est supérieure à 80 mm, utilisation de la serrure
réglable PERFORM (0 à 250)
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SUPERPOSITION

Coffrer et couler des ouvrages courbes sur une
grande hauteur ne pose aucune difficulté pour
le coffrage FLEXEL conçu pour résister à des
pressions de béton frais supérieures 
à 80 KN/m2.

Dans le cas de superposition de banches, la
liaison horizontale est assurée par les chapes
de réhausse

Cet accessoire, extrêmement rigide, assure la
ver t i ca l i té  du co f f rage e t  le  main t ien t  de 
l'ensemble lors de l'opération de relevage.

Hauteurs réalisables
avec les banches FLEXEL :

*Autres hauteurs sur demande.

Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur
Elément de base* rehausse sous-hausse totale

2,80 2,80 5,60

2,80 0,70 1,40 4,90

2,80 1,40 4,20

2,80 0,70 3,50

2,80 2,80

1,40 1,40
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SECURITE

Les banches FLEXEL peuvent être équipées, sur demande, de deux systèmes de passerelle
de bétonnage.

Passerelle intégrée et repliable (pour rayons supérieurs à 4,00 m).
Passerelle économique.

Sécurité traditionnelle.

Sécurité repliée.
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